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POPIS VÝROBKU

• dveřní zavírač s hřebenovou technologií  
 a lomeným ramínkem
• rozsah sil EN 2/3/4/5
• síla zavírače nastavitelná dle montáže 
• pro požárně odolné a kouřotěsné dveře  
 do šířky 1250 mm a váhy 100 kg
• použití pro pravé i levé dveře
• plynule nastavitelná rychlost zavíraní,  
 dovíraní a úhlu otevření (back-check)  
 pomocí termodynamických ventilů
• úhel otevření do 180˚  
 (125˚ při montáži pro sílu EN5)

VÝHODY

• rychlá instalace a snadné seřízení
• termodynamické ventily minimalizují vliv  
 teplotních změn
• funkce nastavení maximálního úhlu otevření  
 (back-check) nabízí optimální ochranu jak  
 pro dveře, tak okolní stěny
• široký rozsah použití: požárně odolné  
 i standardní dveře
• moderní a kompaktní design
• vhodný jak pro pravé, tak levé dveře

PROVEDENÍ VÝROBKU

• stříbrná
• bílá RAL9016
• hnědá RAL8014
• černá RAL9005

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• DC140 dveřní zavírač (pouze tělo)
• L140 lomené ramínko
• L141 aretační ramínko
• G143 kluzné ramínko
• A152 aretační prvek pro kluzné ramínko
• A161 montážní plech pro DC140  
 (možnost přenastavení síly EN2-EN4)

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě  
s normou EN1154

Dveřní zavírač  
DC140 New

Stříbrná Bílá RAL 9016 Hnědá RAL 8014 Černá RAL 9005
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8 2/3/4 1 1 44

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

DC140
1121-CPR-AD5248

Dangerous substances: None

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02

8 5 1 1 43
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Dveřní zavírač  
DC140 New

    (324)
274

59
90

Technické údaje

Nastavitelná síla zavírání dveří (dle montáže) EN 2/3/4/5

Šířka dveří do 1250 mm

Maximální váha dveřního křídla 100 kg

Směr otevírání dveří Doleva/doprava

Rychlost zavírání Proměnná v rozsahu 180° – 0°

Rychlost dovírání Proměnná v rozsahu 15° – 0°

Ochrana proti nárazu Proměnná nad 75°

Hmotnost 1,75 kg

Výška 55 mm

Hloubka 40 mm

Délka 206 mm

CE Ano

222 45

160 100

Síla EN2

222 45

210 100

Síla EN3

222 45

210 100

Síla EN4

265 45

265 100

Síla EN5

Popis Objednací číslo 

DC140NEW STRIBR.EN2/3/4/5 S RAM AA001194

DC140NEW BILY EN2/3/4/5 S RAM AA001195

DC140NEW HNEDY EN2/3/4/5 S RAM AA001196

DC140NEW CERNY EN2/3/4/5 S RAM AA001197

DC140NEW STRI.EN2/3/4/5 BEZ RAM AA001198

DC140NEW BILY EN2/3/4/5 BEZ RAM AA001199

DC140NEW HNE.EN2/3/4/5 BEZ RAM AA001200

DC140NEW CER.EN2/3/4/5 BEZ RAM AA001201

L140 STAND.RAM STRIB K DC140 AA000398

L140 STAND.RAM BILE K DC140 AA000401

L140 STAND.RAM HNEDE DC140 AA000410

L140 STAND.RAM CERNE DC140 AA000934

Popis Objednací číslo 

L141 ARET.RAM.STRIBR K DC140 AA000249

L141 ARET.RAM.BILE K DC140 AA000248

L141 ARET.RAM HNED DC120/140 AA000349

G143 KLUZ.RAM.STRIBR K DC140 AA000250

G143 KLUZ.RAM.BILE K DC140 AA000253

G143 KLUZ.RAM. HNEDE AA000350

G143 KLUZ.RAM.CERNE K DC140 AA000972

A152 ARET.PRVEK-KL.RAMINKO SP002865

A153 KONC.DORAZ-KL.RAMINKO SP002866

A161 MONT. PLECH - DC140 STR. AA000201

A161 MONT.PLECH DC140 BILY AA000264

A161 MONT.PLECH DC140 HNE AA000352

A161 MONT.PLECH DC140 CERNY AA000621

Dokumenty ke stažení 
po načtení QR kódu.


